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1. Umfiillen

Vivo SeF in eine Farbschale fullen,
damit die Rolle besser aufnehmen
Rann. Angebrochene Gebinde zeit-
nah wieder verschlieRen.

Vivo Schimmelentfernungs-Folie SeF

VIVO SCHIMMEL-
ENTFERNUNGSFOLIE SEF -
BINDET EFFEKTIV UND
ENTFERNT NACHHALTIG

Problem Schimmelpilzbefall:
Gesundheit in Gefahr

Sind Menschen taglich einer hohen
IKonzentration von Schimmelpilz-
sporen ausgesetzt, etwa durch
Schimmelpilzbefall in den eigenen
vier Wanden, so schadet dies der
Gesundheit. Typische Symptome
sind z.B. Schnupfen, Niesattacken,
Augentranen, Kopfschmerzen,
Unwohlsein und asthmatische Be-
schwerden. Bei empfindlichen und
immungeschwachten Menschen
Rann es sogar zu Entzindungen
oder Schadigungen der Atemwege
und Organe Rommen.

Neben der Gesundheit und der
Wohngqualitat leidet auch die Bau-
substanz unter Schimmelpilzbefall —
der Wert der Immobilie sinRt.
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2. Auftragen

Mit einer Schaumstoffrolle in drei
Anstrichen auf Rontaminierte
Flachen auftragen. Die erste Lage
mit erhohtem Druck.

EffeRtiv binden und entfernen
Vivo Schimmelentfernungs-Folie
SeF ist eine auf Naturlatex ba-
sierende hochwirksame Spezial-
emulsion zur effeRtiven Bindung
und Entfernung von anhaftenden
Schimmelpilzbestandteilen und
Sporen auf Wand- und Decken-
flachen.

Sie Rann zur Demobilisierung und
Entfernung loser Schimmelpilz-
bestandteile eingesetzt werden.

Sie ersetzt jedoch Reine Ursachen-
ermittlung und -beRampfung. In
jedem Fall ist zusatzlich immer die
Ursache des Schimmelpilzwachs-
tums zu beheben, damit ein dauer-
hafter und nachhaltiger Sanierungs-
erfolg gewahrleistet ist.

o

3. Abziehen

Nach vollstandiger Durchtrocknung
(ca. 3 Stunden) Rann die Vivo SeF
rUckstandslos abgezogen und mit
dem Hausmull entsorgt werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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VIVO VARIO -

MIKROPOREN GANZ GROMRB

Problem Innenkondensation:
Feuchtes Wohnen

Duschen, Kochen oder Waschen,
sogar Schlafen (ca. 1 Liter pro Person
und Nacht) oder Zimmerpflanzen
(der GroRteil des GielRwassers
verdunstet): Die Bewohner eines
Hauses produzieren viel Konden-
sat. Es entsteht, wenn warme Luft
sich am Raltesten Bereich des
Raumes niederschlagt. So bilden
sich dauerfeuchte Bereiche und
als Folge Schimmelpilze. Die mo-
derne Baupraxis mit ihren extrem
dichten Fenstern und Wanden
verstarRt dieses Problem. Mit

den gewlnschten verminderten
Warmeverlusten ensteht ein nicht
gewUlnschter geringerer Luft-
austausch — und damit ein erhoh-
tes RisikRo fur Schimmelpilzbefall.

Wirkungsprinzip Vivo Vario
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MiRroporen vergrofiern die
Oberflache — aus I m? Wandflache
werden tausende Quadratmeter
Verdunstungsflache.

Schluss mit IKondensat und
Schimmelpilzen

Schimmelpilze lassen sich in der
Regel nicht durch Uberstreichen
zerstoren. Vivo Vario ist eine Be-
schichtung und wirkt anders. |hre
Besonderheit sind Mikroporen.
Sie vergrofRern die Oberflache —
aus einem Quadratmeter werden
erstaunliche tausende Quadrat-
meter Verdunstungsflache! Auf
soviel Raum verdunstet eine enor-
me Menge FeuchtigReit und das
sehr schnell. Lange bevor sie
Schimmelpilzen als Nahrung
dienen Rann. Eine ungiftige und
umweltschonende Methode fur
trockene Oberflachen und um
einen neuen Befall zu verhindern -
vorbeugend und nachhaltig
zugleich.

1. Aufrihren

Vivo Vario fur die Verarbeitung
Rurz aufrihren (bei Bedarf bis zu
20% Wasser zugeben).

A

2. Auftragen

Vivo Vario wird groRzUgig mit einer
Lammfellrolle aufgerollt. Spachteln
und quasten ist alternativ moglich.
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VIVO VARIO Vorteile:
Wassrige, |6semittelfreie Anti- - zur Verhinderung von
Rondensationsbeschichtung zur Schimmelpilzwachstum
Regulierung der Raumluftfeuch- - zur Aufnahme von zu hohen
tigReit und zur Schimmelpilzvor- Raumluftfeuchten
beugung - enthalt Reine giftigen - zur Vermeidung von
Fungizide! Der AntiRondensa- IKondenswasserbildung
tions-EffeRt durch MiRroporen + schafft gesundes RaumRlima
vergrofRert die Oberflache enorm — * Oberflache struRturierbar
aus einem einzigen Quadrat- und abténbar
3. Strukturieren o . . .
Idealerweise wird Vivo Vario struRturiert meter werden tatsachlich * Verarbeitung mit Rolle, Pinsel,
aufgetragen, damit moglichst eine groRe  AGCICREIEE RIS ROIC eIl s Spachtel oder Spritzgeraten
Oberflache entsteht. Verdunstungsflache!

V'S
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VIVO ANTISCHIMMELPUTZ
Feuchteregulierender, atmungs-
aktiver Innenputz auf minerali-
scher Basis der Schimmelpilz-
befall aktiv entgegen wirkt.

Der fertig gemischte Werk-
trockenmortel zeichnet sich
durch seine einfache Anwen-
dung aus. Durch seine diffusi-
onsoffene und feuchteregulie-

rende Eigenschaft eignet er
sich ideal fir verschiedene
Bauanwendungen.

Vorteile:
- fUr die Erneuerung vormals

schimmelpilzbefallener Putzflachen

- als wohngesunder, feuchte-

regulierender Putz in allen Wohn-,
Arbeits- und Aufenthaltsraumen

- fir R&ume mit erhoéhter Luftfeuchte

wie Klchen, Bader, Wellnessbereiche
und sonstige Feuchtraume

- als IKondensat-Puffer auf nicht

feuchteregulierenden Untergrinden,
wie z.B. Secco Sperrputz oder
Secco Waterproof.




Vivo Antischimmelputz

VIVO ANTISCHIMMELPUTZ -
AKTIV GEGEN SCHIMMELPILZ

Der Retter an der Wand

Wohn- und Nutzraume Ronnen
noch so unterschiedlich sein, eins
haben alle gemeinsam: sie sind zu
wertvoll, um sie dem Schimmelpilz
zu Uberlassen. Die Gefahr ist grof3,
durch die lang anhaltende Ein-
wirRung von Feuchte das beste-
hende Putzgefiige und somit den
Wohnwert zu zerstdren. Experten
sind sich einig: Bei Schaden wie
Schimmelpilzen, Aussalzung oder
Zermurbung durch Aufweichung
muss der alte Putz entfernt und
ein neuer aufgetragen werden.

Das Umweltbundesamt
empfiehlt:

.Wenn aufgrund lang anhaltender
und eingeschlossener Feuchteein-
wirRung bereits eine Zerstorung
des Putzgefliges an den Wanden
eingetreten ist ... bleibt nur die
Durchflihrung einer partiellen
Putzentfernung.”

Instandsetzen, renovieren
und sanieren

Genau daflr ist Vivo Antischim-
melputz (ASP) gemacht: eine
hochwertige, mineralische KalR-
Mischung, die sich durch hohe
AlRalitat und hohe Wasser-
aufnahme auszeichnet. Ein
Rostengunstiger, sicherer Weg,
um feuchte Wohn-, Wirtschafts-
und Geschaftsraumen oder auch
historischer Bausubstanz vom
Schimmelpilz zu befreien.

Vivo Antischimmelputz bindet
Feuchtigkeit und trocknet dadurch
die Oberflache. In Kombination mit
dem hohen pH-Wert bietet ASP
einen langfristigen Schutz.

Allerdings Rann ASP bei Warme-
bricken und aktivem Feuchte-
eintrag nur in Verbindung mit
weiteren MaRnahmen langfristig
schutzen.

1. Losen Putz entfernen

Entfernen von losen und Rontami-
nierten Putzbereichen. Die Flache
muss sauber und trocken sein.

2. Neuen Putz aufbringen

Anwerfen und aufftllen mit neuem Putz.

Bei saugendem Untergrund ist redstone
Grundierung vorher aufzutragen..

o

3. Glatten und Filzen

Nach dem Auffullen und Anziehen des
neuen Putz wird der Ubergang von alt
ZuU neu angearbeitet.

1
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VIVO CLEAN -
DIE UMWELTFREUNDLICHE
WOHNHYGIENE-FARBE

Auf mineralischer Basis

Die neue Rezeptur von Vivo Clean
setzt auf ein einzigartiges Weimi-
neral, das auf biologische Weise das
leistet, wofir herkdmmliche Farb-
produRte den Einsatz von schad-
stoffhaltigen Zusatzstoffen benaoti-
gen. Die antibakterielle und viruzide
WirRungsweise des eingesetzten
Calciumaluminatsulfats ermdglicht
diesen natulrlichen Schutz — auch
gegen Schimmelpilzbefall.

Die Wohnhygiene-Farbe ist auch mit
DesinfekRtionsmitteln abwaschbar
und in der Verarbeitung sowie in
der VertraglichReit fir empfindliche
Personen unbedenkRlich. Die Vivo
Clean Wohnhygiene-Farbe Rann
Teil von immer wichtiger werdenden
HygieneRonzepten in Innenraumen
sein und gehort heute mehr denn

je in das Produktportfolio von
professionellen Fachhandwerkern.

Q)
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1. Anwendungsgebiet Arztpraxis
Resistent gegen Viren, BaRterien
und Schimmel

Vielfaltig einsetzbar

Das Einsatzgebiet von Vivo Clean
ist breit aufgestellt: Sie Rann

Uberall dort eingesetzt werden,

wo hohe Ansprlche an saubere
Oberflachen und Hygienestandards
gelten. Sowohl in Privathaushalten
als auch in hygienisch sensiblen
Bereichen wie Schulen oder Arzt-
praxen.

WIRIKUNGSPRINZIP

Die viren- und baRterien-
resistenten Eigenschaften des
farbgebenden WeiRBpigmentes
bieten Raum Nahrboden fiir
naturliches Wachstum.

Auftreffende IKranRheitserreger
sterben deutlich schneller als bei
herRéGmmlichen Farbanstrichen.
Dieser naturliche Schutz wird
ohne Zusatz von Schadstoffen
erreicht.

A

2. Anwendungsgebiet Privathaushalt
Schadstofffreie Rezeptur ohne
chemische Zusatze

3. Anwendungsgebiet Kita oder Schule
Ideal fUr den Einsatz in sensiblen
Raumen



VIVO CLEAN

HochdecRende und tropf-
hemmende Wohnhygiene-Farbe,
die nach Rurzem Aufrihren
direRt verarbeitungsfertig ist.
Der Erstanstrich Rann bei
saugenden Untergrinden mit
ca. 5% Wasser verdinnt werden.
Alle gangigen Oberflachen wie
Tapete, Gewebevlies, Putz und
TrocRenbauplatten sind neben

den redstone Systemen

geeignete Untergrunde.

Nicht nur

schon,

auch hygienisch

rein.

Vorteile:

* Hochweif3, matt

» Tropfhemmend

« Diffusionsoffen

» Feuchteregulierend
* Streich- und rollbar
* Airlessspritzbar

» Geruchsarm

* Nassabrieb KI. 1

* Deckvermogen KI. 1

Vivo Clean 13
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VIVO-LINIE SYSTEMUBERSICHT

ProduRt

Vivo Antisporen-Nebel AsN
hocheffektives gebrauchs-
fertiges Mittel gegen
Schimmelpilzsporen

in der Raumluft fir den
professionellen Einsatz in
Foggergeraten

S
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Vivo Schimmelpilz- und
Sporenvernichter SuS
gebrauchsfertige
DesinfeRtionslésung zur
Anwendung auf Oberflachen

')\

)
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Vivo Pure
Reinigungskonzentrat
speziell zum Entfernen
von einer Vielzahl von
Verschmutzungen nach
Hochwasserereignissen

VIVO PURE

s

Vivo Schimmelentfernungs-
Folie SeF

Latex-Streichfolie zur
Bindung und Entfernung
lose anhaftender
Schimmelpilzbestandteile
und Sporen auf Oberflachen

Vivo Antischimmelputz
feuchteregulierender,
diffusionsoffener KalRinnen-
putz mit Fasern der
Schimmelpilzbefall aktiv
entgegen wirkt

Beschreibung

- in allen Bereichen wie Wohnungen,
Industrie und gewerblichen Raumen

- zur SporenbeRampfung mit Fogger-
geraten (Kalt- und Warmvernebler)

- Sporen vernichtend

- Reine Wirkungslicken im
Anwendungsbereich

- nicht Rennzeichnungspflichtig

- Rein Gefahrgut

- alkRoholfrei, chlorfrei, hypochlorit-
und aldehydfrei

- antibakterielle Wirkung

- auf allen Ublichen Untergriinden und
in allen Bereichen wie Wohnungen,
Industrie und gewerblichen Raumen

- zur Schimmelpilz- und Sporen-
beRampfung anwendbar

- zur DesinfeRtion nach Hochwasser-
ereignissen

- Myzel und Sporen vernichtend

- desinfizierend

- Reine Wirkungsliicken im
Anwendungsbereich

- nicht Rennzeichnungspflichtig

- Rein Gefahrgut

- zur Reinigung der Oberflachen von
verschmutzten Wanden und Béden

- zur Reinigung der Oberflachen von
verschmutzten Materialien wie z.B.
Glas, Metall, Gummi, Fliesen, Beton,
Kunststoff

- entfettend

- alRalisch

- neutralisiert Sdurerlickstande

- wenig schaumend

- mit heiBem und Raltem Wasser mischbar

- geeignet fir die Anwendung in
Scheuersaugmaschinen

- Bindung und Entfernung lose
anhaftender Schimmelpilzbestandteile
bzw. Sporen an Decken- und Wandflachen

- unterbindet nach dem Auftrag eine

Sporenabgabe in die Raumluft

- anwendbar in Wohn- und Schlafraumen,

KKlchen, Badern etc.

- auf Putzen, fest anhaftenden Anstrichen,

Tapeten und anderen Oberflachen

- verhindert die Aufwirbelung loser Sporen
- einfacher Auftrag mit Pinsel oder Rolle
- schnell trocknend

- fur die Erneuerung vormals

schimmelpilzbefallener Putzflachen

- als wohngesunder, feuchteregulierender

Putz in allen Wohn-, Arbeits- und
Aufenthaltsraumen

- fir RGume mit erhohter Luftfeuchte wie
KKtchen, Bader, Wellnessbereiche etc.
- als IKondensat-Puffer auf nicht

feuchteregulierenden Untergriinden,

wie z.B. Secco Sperrputz, Secco Waterproof

oder Secco Due

Gebinde/Art.-Nr.

1I-Flasche
(Art.-Nr. ASNT1)

120 ml-Flasche

(Art-Nr. SuSI120)

0,5 I-Flasche
(Art.-Nr. Sus05)

25 |-Kanister
(Art-Nr. Sus25)

10 |-Kanister
(Art.-Nr. SuSI0)

2,5 |-Kanister

(Art-Nr. VV25PR)

600 ml-Eimer

(Art-Nr. ASFO6)

25 Rg-Sack

(Art-Nr. ASP25KG)

Verbrauch/Zubehor

ca. 3 ml/m? Raumluft

ca. 100-150 ml/m? (abh&ngig von

Untergrund und Befallsintensitat

ca. 25-100 m?/1 Vivo Pure

(je nach Verdiinnungsgrad)

ca. 150-200 ml fir 1 m? auf

glatten Oberflachen

ca. 250-300 ml fur 1 m? auf
rauen Oberflachen

ca. 14 Rg/m? je 1 cm Schichtdicke




ProduRt

Vivo Vario
AntiRondensations-
beschichtung zur
Regulierung der Raumluft-
feuchtigkeit und zur
Schimmelpilzvorbeugung

m—— =
¥ =Y

Vivo Clean
AllergiRer-geeignete
Wohnhygiene-Farbe
mit antiviraler und anti-
baRterieller WirksamReit
sowie zur Schimmelpilz-
vorbeugung

P
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Grundierung
diffusionsoffene Silikat-
dispersionsgrundierung
fur saugende Untergriinde

Antischimmel-Box
Die Erste-Hilfe-Box im
IKampf gegen den Schimmel

-BOX
ANTISCHIMMELEO

=

Beschreibung

- zur Verhinderung von
Schimmelpilzwachstum

- zur Aufnahme von hoher
Raumluftfeuchtigkeit

- zur Vermeidung von
IKondenswasserbildung

- zur Schaffung eines gesunden
und behaglichen Raumklimas

- fir alle Ublichen Innenflachen wie
MauerwerR, feste Putze, Gipskarton,
Beton, Faserzement- und KalziumsilikRat-
platten, sowie tragfahige Altanstriche

- auf grundierten oder verzinkten
metallischen Flachen im Innenbereich
(z.B. auf Trapezblechen)

- DecRen und Wande im Innenbereich,
fur jeden Wohnraum geeignet

- auf gespachtelten redstone Kalzium-
siliRat- und Mineralddmmplatten

- auf Raufaser, Glasfaser, Vlies- und
Pragetapeten, Putz, Beton, Gipskarton

- auch fur sensible Bereiche wie z.B.
Kindergarten, Arztpraxen, Blrordume,
LadenloRale

- antivirale und antibaRterielle
WirksamkReit (KranRheitserreger
finden Reinen Nahrboden)

- zur Schimmelpilzvorbeugung

- hoch diffusionsoffen und
feuchteregulierend

- fUr stark saugende Untergriinde

wie KalziumsiliRat und Mineraldammplatten

- fir mineralische Untergriinde wie

Mauerwerke, feste Putze, Beton
und ahnliche

- aufallen tblichen Untergriinden und

in allen Bereichen wie Wohnungen,
Industrie und gewerblichen Raumen

- zur Schimmelpilz- und Sporen-

bekRampfung anwendbar

- geeignet fur Flachen bis

20cm x 20cm + 50 cm Sicherheits-
zuschlag rund um den Befall

Gebinde/Art.-Nr.

5 Rg-Eimer
(Art-Nr. WOS5AK)

20 Rg-Eimer
(Art.-Nr. WOS20AK)

12,5 |-Gebinde

(Art-Nr. VVI25CWF)

11-Flasche
(Art.-Nr. ACIOITG)

5 |-Kanister
(Art.-Nr. ACIOOTG)

10 I-Kanister
(Art.-Nr. ACO99TG)

1 Antischimmel-Box

(Art.-Nr. ASBO6)
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Verbrauch/Zubehor
ca. 0,6-0,8 Rg/m?

ca. 150 ml/m? (je Anstrich) —

je nach Untergrund

ca. 200 ml/m?

exakten Materialbedarf durch
Probebeschichtung am Objekt
ermitteln

Die Antischimmel-Box enthalt:

- Vivo Schimmelpilz- und
Sporenvernichter SuS 0,5 I-Flasche

- Handschuhe und Mundschutz

- Schutzbrille

- Spachtel

- Reinigungsschwamm und Tucher

- Abfallbeutel

- Broschiiren ,redstone
Antischimmel-Box”, ,Schimmelfrei”
und ,Redboard”

- EG-Sicherheitsdatenblatt

- Technisches MerRblatt




Die redstone Philosophie -
Wir machen das

IMMER EINFACH

Wie Ronsequent anwenderfreundlich wir arbeiten,

zeigt unsere ProduRtpalette: Sie ist Ubersichtlich und
leicht anwendbar - einfach Klasse statt Masse. Durch
unkRomplizierte Verarbeitung, maximale WirksamReit und
moderate Preisgestaltung minimieren redstone-ProduRkte
das ReRlamationsrisikRo.

IMMER INNOVATIV

Wir entwicReln Losungen fir die Kernprobleme des
Sanierens. Jedes neue Produkt und jede Verbesserung
basiert auf der 6Rologischen und effizenzbasierten
Ausrichtung von redstone. Das Rommit bei Verarbeitern wie
Endverbrauchern gleichermaRen gut an. Denn gesundes
Wohnen ist Trend und ZuRunft.

IMMER SICHER

redstone-ProduRte wirken grundsatzlich von innen,

auch wenn einzelne Loésungen das AufRen einbeziehen.
Ein Ansatz, der voraussetzt, dass wir ausschlieflich
gesundheitlich unbedenRliche Rohstoffe einsetzen und
Rlimafreundlich arbeiten. AuBerdem lassen sich unsere
ProduRte so einfacher und wetterunabhangig verarbeiten.

redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1
28357 Bremen

Fon: 0421/ 22 31 49-0
Fax: 0421/ 22 3149-90
info@redstone.de
www.redstone.de
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