Prestandadeklaration

enligt Bilaga Il till byggproduktforordningen (EU) nr 305/2011

Redboard pro

Unik kod for produkttypen

2019_RBP_G_19_0559

Anvandningsomrade

Varmeisoleringsskiva for invandig isolering
av vaggar och tak

Tillverkare

redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1

28357 Bremen

Tel.: +49421/223149-0
Fax: +49 421 /22 3149-90
E-post: info@redstone.de

System for bedomning och
granskning av prestandan

System 1
System 3

Europeiskt bedomningsdokument

EAD 040012-00-1201

Europeisk teknisk utvardering

ETA-19/0559 (2019-10-30)

Tekniskt bedomningsorgan

Deutsches Institut fir Bautechnik

Anmalt organ

Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen;
Registreringsnummer 0432

Huvuddrag Teststanda |Prestanda
rd
Branduppforande EN 13501-1|Euroklass A1
Alstring av farliga amnen EN 16516 [|ingen alstring av farliga amnen
Genomslépplighet for vattenanga |[EN 12086 |p =3
Viarmeledningsformaga EN 12667 |Aowss0) = 0,069 W/(mK)(kat. 1)
Omvandling av fukt EN ISO
10456
Massfukthalt Uzss0 = 0,014 ka/kg
U230 = 0,021 kg/kg
Omrakningskoefficient f1=0
massfukthalt (torr till 23 °C/50 % rel. luftfuktighet)
fuz=2,11

Omré&kningsfaktor foér fukthalten

(23 °C/50 % rel. luftfuktighet till 23 °C/80 % rel. luftfuktighet)

Fm1=1,00
(torr till 23 °C/50 % rel. luftfuktighet)

Fm2=1,01
(23 °C/50 % rel. luftfuktighet till 23 °C/80 % rel. luftfuktighet)




Dimensioner/geometri

Nominell 20 mm till 120 mm
tjocklek, 625 mm; 1 250 mm
nominell 500 mm; 1000 mm
langd,
nominell
bredd
i’
Langd och bredd EN 822 +2mm

Klass L(2) och W(2) enligt EN

13163:2013
Tjocklek EN 823 +2 mm
ratvinklighet: EN 824
i langd- och breddriktning i Sp < 4 mm/m
tjockleksriktning Sg<2mm
Planhet (i langd/breddriktning) EN 825 Smax €2 mm
Vattenabsorption EN 1609 Prestanda ej utvarderad
Skrymdensitet EN 1602 180 kg/m3-187 kg/m?
Bojhallfasthet EN 12089 |Prestanda ej utvarderad
Tryckhallfasthet EN 826 1 000 kPa
Dimensionsstabilitet EN 1604
vid 70 °C <0,5%
vid 23 °C/90 % relativ <05 %
luftfuktighet

Draghalifasthet
(lodratt till plattplanet)

Prestanda ej utvarderad

Punktlast

Prestanda ej utvarderad

Porositet

Prestanda ej utvarderad

*) Redboard valvplattor (nominellt matt 500 mm x 250 mm x 15 mm) och

Redboard-kilplattor med tjocklek som kan tas bort 6ver hela bredden (nominella matt 1 250 mm x

500 mm x 30/8 mm och 625 mm x 250 mm x 25/3 mm) omfattas ocksa av ETA.

Prestandan fér ovanstaende produkt motsvarar den deklarerade prestandan.

Tillverkaren som ndmns ovan &ar ensam ansvarig for att utarbeta
prestandadeklarationen i enlighet med forordningen (EU) nr 305/2011.

Signerad for och pa uppdrag av tillverkaren:

Bernd Osmers

Bremen, 2020-10-01




