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1 Aufgabenstellung

Im Rahmen von anwendungstechnisch orientierten Priifungen, basierend auf den Prifvorga-
ben des WTA-Merkblattes E 4-6-10/D ' soll die Funktionsfahigkeit des von der Firma
redstone GmbH angebotenen redstone - Sperrputzes bei rlickseitiger Wasserdruckbean-
spruchung Uberprift werden.

2 Gegenstand der Untersuchung

2.1 Abdichtungssystem

Das Abdichtungssystem besteht aus dem redstone - Sperrputz welcher nach Auftrag eines
Spritzbewurfs auf den vorgendssten Untergrund aufzutragen ist. Bei dem redstone - Sperr-
putz und dem redstone - Spritzbewurf handelt es sich jeweils um Werktrockenmértel nach
DIN EN 988-1 2, die in Sacken a 25 kg abgepackt werden. Die Anmischung des redstone -
Sperrputz erfolgt mit Wasser im Masseverhaltnis 3,2 bis 3,5 : 25, wobei gemaR Hersteller-
vorgabe eine Mischzeit von 5 Minuten nicht Uberschritten werden darf. Die Schichtdicke soll
zwischen 15 und 50 mm liegen. Zur Verbesserung der Untergrundhaftung ist zuvor auf den
gereinigten, von losen Bestandteilen befreiten und vorgenassten Untergrund der redstone -
Spritzbewurf vollflachig aufzutragen. Dieser wird mit Wasser im Masseverhaltnis 4 : 25 an-
gemischt. redstone - Sperrputz und redstone - Spritzbewurf sind nach dem Auftrag fir eine

Dauer von mind. 24 Stunden vor Austrocknung zu schitzen.

2.2 Probenherstellung

2.2.1 Priifkorper

Die Prifkérper wurden von Mitarbeitern der MFPA Leipzig aus wasserdurchldssigem Beton
hergestellt und waren zum Zeitpunkt der Applikation des Abdichtungssystems mindestens
28 Tage alt. Die Plattenabmessungen betrugen in Anlehnung an DIN EN 12390-8 °
200 x 200 x 60 [mm]. Der Beton war wie nachfolgend aufgefiihrt zusammengesetzt:

CEMI1325R 250 kg/m3
w/z-Wert 0,6
Sand0/2 40 M.-%
Kies 2/8 25 M.-%
Kies 8/ 16 35 M.-%

! WTA Merkblatt E 4-6-10/D Nachtragliches Abdichten erdberiihrter Bauteile

2 DIN EN 998-1, September 2003: Festlegungen fur Mértel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmértel
3 DIN EN 12390-8, Februar 2001: Priifung von Festbeton, Wassereindringtiefe unter Druck
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Probenlagerung, Applikation der Dichtungsschldamme und Prifungen erfolgten unter Labor-
klima nach DIN EN 23270 * bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte.

2.2.2 Applikation des Abdichtungssystems

Auf die zu beschichtende Seite der Prufkérper wurde Wasser mit einer Menge von
ca. 1 kg/m? aufgetragen, Anlage 1, Bild 1. Der frisch angemischte redstone - Spritzbewurf
wurde auf die nasse Betonoberflache im Mittel mit einer Menge von ca. 2,34 kg/m? aufgetra-
gen. Nach einer Abtrocknungszeit von 24 Stunden erfolgte der Auftrag des redstone - Sperr-
putzes. Hierzu wurde die Oberflache mit ca. 920 g/m? Wasser erneut vorgenasst. Auf die
nasse Oberflache wurde anschlieRend der redstone - Sperrputz mit einer Kelle aufgetragen,
Anlage 1, Bild 2. Im Folgenden wurde die Oberflache mit einem Reibebrett glatt ausgerieben,
Anlage 1, Bild 3. Im Mittel betrug die aufgetragene Putzmenge ca. 31 kg/m2.

2.2.3 Vorbereitung fiir die Priifung

Nach dem Auftrag der Dichtschicht wurden die Seitenflachen der Prifkérper durch zweilagi-
gen Auftrag mit Epoxidharz abgedichtet, Anlage 1, Bild 4. Insgesamt wurden die Prifkérper

bis zum Einbau in die Prifeinrichtung fur 21 Tage bei Raumtemperatur trocken gelagert.

3 Priifungsaufbau und Durchfiihrung

21 Tage nach der Applikation des Abdichtungssystems erfolgte der Einbau der beschichte-
ten und seitlich mit Epoxidharz abgedichteten Prufkérper in die Priufeinrichtung mit der be-
schichteten Seite nach unten. Damit wird die rickwartige Beanspruchung der Abdichtungs-
schicht auf der Haftseite ermdglicht. Auf der unbeschichteten, wasserdurchlassigen Grund-
flache wurde in Anlehnung an DIN EN 12390-8 eine Druckkammer mit einem Innendurch-

messer von 140 mm aufgesetzt und bis zu den Seitenflachen eingedichtet.

AnschlieBend erfolgten die Fullung der Druckkammer mit Wasser und die Beaufschlagung
mit einem Prifdruck von 0,25 bar. Der Wasserdruck wird stufenweise bis zum gewiinschten
Enddruck bzw. bis zum Versagen erhéht. Die Steigerung des Wasserdruckes erfolgt in den
Stufen 0,25 und 0,5 bar jeweils Uber einen Prufzeitraum von mindestens 7 Tagen. Wéhrend

der Beanspruchung wird die Abdichtungsschicht auf potentiellen Wasseraustritt beobachtet.

4 DIN EN 23270:September 1991: Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe; Temperaturen und Luftfeuchten fiir Konditionie-

rung und Priifung
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Die Prifung ist bestanden, wenn bei dem zu prifenden Wasserdruck iber den Mindestpruf-

zeitraum keine Wasseraustrittsstellen feststellbar sind.

4 Priifergebnisse

Die Ergebnisse der durchgefuihrten Prifung sind in der folgenden Tabelle dargestelit.

Tabelle 1:  redstone - Sperrputz - Prifergebnisse

Priifdruck Priifdauer Durchfluss Bemerkungen
0,25 bar 11 Tage 0
0,5 bar 15 Tage 0 Ausbau

Nach dem Ausbau aus der Prifvorrichtung wurden die Prufkérper mittig gespalten und die
Schichtdicken ermittelt. FUr den redstone - Spritzbewurf wurde dabei eine minimale Schicht-
dicke von 1,8 mm und fur den redstone - Sperrputz eine minimale Dicke von 18 mm ermittelt.
Im Ergebnis der durchgefihrten Prufung lasst sich feststellen, dass der gemaR Ab-
schnitt 2.2.2 applizierte redstone - Sperrputz der Fa. redstone GmbH bei Auftrag auf nas-
sem, mit redstone - Spritzbewurf versehenen Betonuntergrund einer riickseitigen Wasser-
druckbeanspruchung (negative Druckbeanspruchung) bis zu einer Wasserdruckhéhe von
2 Metern (Prifdruck reduziert um Sicherheitsbeiwert von 2,5) standhalt und keine Durch-

feuchtungserscheinungen zeigt.
Leipzig, den 28.01.2011

Prof. Dr.- Ing Selle Dipl.-Ing. (FH) D. Kautetzky

Geschéftsbereichsleiter Bearbeiter
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Bild 1 Prufkérper vor Auftrag des redstone - Spritzbewurf

Bild 2 Auftrag von redstone - Sperrputz auf den mit redstone - Spritzbewurf
versehenen Priufkérper
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Bild 3 Prufkérper nach dem Auftrag des redstone - Sperrputz

Bild 4 Prufkérper wahrend des Abreibens der Oberflache
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Bild 5 Prifkorper vor der Versiegelung der Seitenflachen



